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Zatacznik nr 4

Zakres realizowanych prac w budynku i lokalach mieszkalnych

Standard budynku:

Zespot sktada si¢ z 5 budynkow mieszkalnych wielorodzinnych.

Budynek 8 - budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych (cztery mieszkalne i jedng mieszkalno-ustugowa)
ijedng podziemna, w ktorej zlokalizowano hal¢ garazowa oraz pomieszczenia techniczne, rowerownie¢, boksy
i komorki lokatorskie. Klatki schodowe wyposazone sag w cichobiezne windy. Lokal ustugowy zlokalizowano na
parterze (klatka B).

Sciany:

- §ciany kondygnacji podziemnej zelbetowe grubos¢ 15, 18cm, 20-22 cm,

- §ciany kondygnacji podziemnej z bloczkow silikatowych grubosci 12 cm,

- §ciany kondygnacji nadziemnych zewngtrzne - zelbetowe Iub fibrobetonowe gr. 15, 16, 18, 20 cm

- §ciany wewngtrzne miedzy lokalami - zelbetowe lub fibrobetonowe gr. 18 1 20 cm

- §ciany dziatowe z bloczkéw gipsowych gr. 81 10 cm,

- §ciany dziatowe z bloczkow silikatowych gr. 61 12 cm.

Stropy - prefabrykowane typu Filigran grubos¢ 20cm.

Posadzki — w strefie wejscia, na korytarzach oraz na klatkach schodowych z plytek typu gres, na balkonach
posadzki z betonu konstrukcyjnego (balkony prefabrykowane), w ogrodkach przydomowych trawnik.

Schody - prefabrykowane, wykonczone plytka typu gres, balustrady wewnetrzne stalowe lub aluminiowe,
malowane proszkowo z pochwytem drewnianym.

Elewacja zewnetrzna — tynk cienkowarstwowy w systemie docieplenia metoda lekka-mokra, wg kolorystyki
projektu elewacji, na styropianie grubosci 17, 31 cm, pirze 2, 3, 10 cm i welnie grubosci 13, 15 cm na
fragmentach oktadzina z mineralnych ptytek klinkierowych na styropianie grubosci 17, 34 cm

Dach plaski - stropodach zelbetowy z termoizolacja w postaci styropiandw spadkowych oraz hydroizolacjg z
pap termozgrzewalnych,

Okna - jednoramowe rozwierne i rozwierno-uchylne z profili PCV, szklone szyba zespolona, parametry okien i
drzwi - wg projektu, parapety wewnetrzne z konglomeratu.

Balustrady balkonowe — aluminiowe, malowane proszkowo

Brama do hali garazowej — systemowa brama segmentowa, z napedem elektrycznym, otwierana automatycznie
na pilota oraz telefonu komorkowego.

Oswietlenie hali garazowej - sterowane czujkami ruchu.

Pomieszczenia komérek piwnicznych/bokséw — posadzka betonowa, $ciany wygradzajace murowane,
azurowe lub z systemowych $cianek dzialowych wypehionych siatka badz blacha, Sciany zewngtrzne
nietynkowane.

Ogrzewanie budynku — z sieci miejskiej GPEC.
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Wysoko$¢ mieszkan:

Wysokos¢ kondygnacji mieszkalnej 2,60 m.

Standard mieszkan:

-$ciany wewnetrzne dzialowe: murowane z bloczkow gipsowych o grubosci 8 Iub 10 cm. Powierzchnie
szpachlowane gtadzia gipsowa i malowane na bialo farba emulsyjna,

- $ciany wewngtrzne dzialowe lazienki i WC: murowane z bloczkow gipsowych gr. 10cm, nieszpachlowane
i niemalowane,

-stropy: szpachlowane gladzig gipsowa i malowane na biato,

-podtogi: w pokojach, holu, kuchni i lazience betonowe podtoze przygotowane pod montaz posadzki,

- drzwi wejsciowe: antywltamaniowe, klasa RC2,

- drzwi wewnetrzne: brak,

- instalacja wodna: z sieci miejskiej, rury PE, indywidualne opomiarowanie,

- instalacja kanalizacyjna: do sieci miejskiej, rury PP, PCV,

- instalacja elektryczna: gniazda i wypusty o$wietleniowe zakonczone wilacznikami, gniazdo trdjfazowe
w kuchni,

- instalacja wentylacyjna: mechaniczna wywiewna scentralizowana (nawietrzaki w oknach i wentylatory
dachowe),

- instalacja grzewcza: grzejniki panelowe z zaworami termostatycznymi, zgodnie z dokumentacja projektowa.
W tazienkach grzejniki drabinkowe. System wyposazony w indywidualne opomiarowanie,

- instalacja internetowa: co najmniej jeden punkt w kazdym lokalu mieszkalnym,

- instalacja RTV: co najmniej jeden punkt w kazdym lokalu mieszkalnym,

- instalacja domofonowa: domofon w kazdym mieszkaniu,

- wyposazenie tazienki: przylacza instalacyjne do wanny, umywalki, miski ustgpowej oraz pralki automatycznej,
- wyposazenie WC (jesli przewidziano osobne pomieszczenie): przytacza do umywalki i miski ustepowe;j,

- wyposazenie kuchni: przyltacza instalacyjne do zlewozmywaka oraz zmywarki.

Uwagi techniczne:

- Instalacja kanalizacji sanitarnej moze by¢ prowadzona nad poziomem posadzki. Priylgcza instalacji wodno-
kanalizacyjnej dopuszcza si¢ w wykonaniu natynkowym.
- W komédrkach lokatorskich rurociggi instalacyjne mogq przebiegaé zaréowno pionowo, jak i poziomo,

rowniez nad poziomem posadzki.



